
CUCHILLAS CAMBIABLES 
DE ACERO AL CARBONO 
DE MÁXIMA DURABILIDAD 
A LA ABRASIÓN

Rastrón Nivelador



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Chasis central con alerones

Ancho de transporte 3,20 m

Alerones rebatibles hidráulicamente

Rodado 650 x 16

Equipado con cilindros hidráulicos y mangueras

Cuchillas cambiables de acero al carbono de 
máxima durabilidad a la abrasión

CUCHILLAS CAMBIABLES DE ACERO AL CARBONO 
DE MÁXIMA DURABILIDAD A LA ABRASIÓN

Tucumán 717, (2121) Pérez, Santa Fe, Argentina.
Tel / Fax: (0341) 495-3490 / 3153
E-mail: distrimaq@distrimaq-maquinas.com.ar

REPRESENTANTE

Rastrón Nivelador

Todos nuestros productos poseen una doble brida 
para maza de rueda lo cual facilita el transporte, ya 
que los mismos quedan balanceados para dicho fin.

Sistema de porta mazas para posibilitar el transporte 
enganchado a cualquier tipo de vehículo (pick up).

Fácil cambio de ruedas colocando el gato de la 
lanza en los porta gatos especialmente ubicados en 
cada porta maza de transporte.


